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1. IDENTIFIKACNE UDAJE
Stavba :

Objekt :

Miesto stavby :

Katastralne uzemie

Okres :

Kraj :

Druh stavby :

Stupen proj. dokumentéacie :

Stavebnik :

Projektant :

Zakladné udaje :

Technicka sprava

Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury v obci Sena

SO 01 MIESTNA KOMUNIKACIA ¢.d.102-127
Sena

Sena

KosSice okolie

KoSicky

Rekonstrukcia

PD pre stavebné konanie

Obec Sena

UDI Kosice s.r.0.
Hlinkova 39, 040 01 KoSice
ICO: 36 182 541

Miestna komunikacia ¢.d.102-127
Vetva A (€.d. 102 — krizovatka): 341,80 m

Vetva B (krizovatka —

¢.d. 127): 82,65 m

2. VSEOBECNE SUVISIACE NORMY A TECHNICKE PREDPISY SSC

STN 01 3466 Vykresy cestnych komunikacii

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii

TP 033 Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek

TP 046 Opatovné spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na mieste
TP 047 Kataldg technolégii na opravu zakladnych typov poruch vozoviek

TP 083 Katalég poruch asfaltovych vozoviek

3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

3.1. Uvod

Existujuca komunikacia je v premennej Sirke 3,0 m; povrch vozovky je spevneny mechanicky
spevnenym kamenivom bez asfaltovych uprav. Povrch vozovky je poSkodeny vplyvmi €asu, dopravy,

klimatickymi vplyvmi ako aj nedostatoCnou priebeznou udrzbou.

Dazdova voda z povrchu komunikacie odteka do terénu. Volna Sirka ulicného koridoru je cca 4,0 m a

je obmedzena jestvujucimi oploteniami pozemkov a nie je mozné ju rozSirovat.

Tento projekt pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zakona a prislusnych slovenskych

technickych noriem riesi:

« rekonstrukciu komunikacie s krytom z asfaltobeténu — plocha 1250,5 m? a nespevnenou krajnicou —

plocha 155 mZ.

Konstruk&na dimenzia skladby komunikacii a chodnikov vychadza zo:
- skupiny dopravného zatazenia

- druhu podkladu

- navrhovanej unosnosti upraveného podloZzia
- Sirkovych plodnych usporiadani pléch

3.2. Vychodiskové podklady

« Zameranie polohopisu a vyskopisu z 07.2019

» Katastralna mapa



4. NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE:

Rekonstrukcia miestnej komunikacie

Komunikacia je na periférii obce aspaja miestne obsluzné komunikacie. Komunikacia sa
zrekonstruuje a spevni na Sirku jestvujucej vozovky t.j. na priemernud Sirku 3,75 m .

Rekonstrukcia vozovky bude realizovana formou vymeny kompletnej skladby vozovky.

Sirkové usporiadanie
Miestne pomery a intenzita dopravy dovoluju Sirkové usporiadanie miestnej komunikacie ako
obojsmernu jednopruhovud komunikaciu v priemernej Sirke vozovky 2,75 m.
e Sirka jazdného pruhu 1,375 m
e Sirka nespevnenej krajnice je 0,5 m po obidvoch stranach resp. tam kde to dovoluju $irkové
pomery.
Sirkové pomery su premenlivé z dévodu hranic prifahlych pozemkov.

Smerové pomery

Trasa komunikacie je determinovana priebehom jestvujucej komunikacie a odklon od
pbvodnej trasy nastava len v zaiatku rekonstruovaného Useku z dévodu umiestnenia komunikacie
v ramci pozemkov obce.

Trasa je zlozena z dvoch vetiev (Vetva A €.d. 102 — krizovatka a Vetva B krizovatka — ¢.d 127)
a nachadza sa na nej stykova kriZovatka. Vetva A je priebezna komunikacia a Vetva B je slepa ulica.

Na celej trase sa nachadza 12 smerovych oblukov s najmenSim polomerom jednoduchého
smerového obluku 12m.

Vyskové pomery

Pozdizne vedenie je prispdsobené jestvujicemu povrchu vozovky. Na trase je 11 vy$kovych
oblukov s polomerom 200m. Maximalny pozdizny sklon vozovky je 12% v kratkom Useku stykovej
krizovatky kde existujuce vySkové pomery nedovoluju mensi sklon. VySkovo sa komunikacia na
zaciatku aj konci vetiev napoji na existujuci stav.

Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky bola zvolena podla triedy dopravného zataZenia podla katalégu pre
netuhé a polotuhé vozovky:

Asfaltovy beton AC 11 O; CA 35/50; | 40 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m2 STN 73 6129
Asfaltovy betén AC 16 P; CA 35/50; | 80 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy infiltraény postrek Pl A 0,8 kg/m2 STN 73 6129
Mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5Gb 150 mm STN 73 6126
Nestmelena vrstva zo SD UM SD: 31,5(45) Gc 200 mm STN 73 6126
SPOLU 470 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky E/def,2 = 45 MPa,
E/def,2/E/def,1 < 2,5

Povrch vozovky ma strechovity 2% spad smerom od osi vozovky. Existujuce vjazdy nie su
rieSené avSak vySkovo ostava niveleta komunikacie v mieste vjazdov nezmenena.

Celkova plocha Gpravy komunikacie je 1405,5 m2,

Pozdiz vozovky bude zriadena krajnica $irky 0,5 m spevnena vyfrézovanym materialom v hr.
100 mm, ktora vyrovnava napojenie na terén, dosypavka krajnice musi byt rieSena nenamfzavym
materialom.

Teleso nasypu musi byt zhotovené z vhodného nenamfzavého a unosného materialu podla
platnych noriem a predpisov.

Dopravné znacenie
Z dévodu zvySenia bezpeénosti v obci budu na zrekonstruovanej komunikacii zriadené aj nové
dopravné znacky upravuijuce prednosti v jazde, ako aj informujuce o limitoch komunikacie a slepej ulici.



Tabulka dopravnych znadiek:

Oznacenie Nazov Pocet
kusov
B 3la NajvysSia dovolena rychlost 30 1
P4 Slepa pozemna komunikacia 1
P1 Daj prednost v jazde 2
P6 Krizovatka s vedlajSou cestou 1
P 13 Tvar krizovatky 2

5. ODVODNENIE
Odvodnenie zrekon$truovanej plochy komunikacie bude rieSené odtokom vody do prifahlého
terénu z dévodu nedostatku priestorovych pomerov pre realizovanie odvodfiovacich prvkov.

6. BEZPECNOST PRI PRACI
Dodavatel stavebnych prac je povinny dodrziavat’ ustanovenia Zakonnika prace, Nariadenia
vlady SR ¢&. 510/2001 Zuz. a suvisiacich predpisov tykajucich sa bezpe€nosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach avyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

7. INZINIERSKE SIETE :
V priestore vystavby pri zemnych pracach je potrebné overit umiestnenie podzemnych
vedeni a najma hibku ich uloZenia u jednotlivych spravcov a nechat ich v teréne pripadne vytygit.
V miestach stipov elektrického vedenia treba vykopové prace realizovat ruéne. Existujuce poklopy
Sacht sa vySkovo upravia do polohy novej nivelety.

8. HOSPODARENIE S ODPADMI
V ramci stavby vznikne odpad, ktory zatriedujeme podra prilohy &.1 Vyhlasky &. 284/2001 MZP
SR, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov.
Odpady zo stavby su v nasledujucej tabulke.

Tabulka odpadov:

Nazov Zatriedenie | Druh Mnozstvo v t ZnesSkodnenie
Beton 17-01-01 (@)
Bitimenové zmesi 17-03-02 O
Vykopova zemina 17-05-06 O 2008 t D1
CELKOM 2008 t
Poznamka: Druh odpadu: O - obyc¢ajny odpad
Ulozenie : D1 - ulozenie na skladku do 6 km

KosSice 08/2019
Ing. J. Stary



