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Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba ;

Objekt :

Miesto stavby :
Katastralne uzemie
Okres :

Kraj :

Druh stavby :

Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury v obci Sena

SO 02 CHODNIK &.d.127-113
Sena

Sena

KosSice okolie

KoSicky

Rekonstrukcia

Stupen proj. dokumentéacie : PD pre stavebné konanie

Stavebnik :

Projektant :

Zakladné udaje :

Obec Sena

UDI Kosice s.r.0.
Hlinkova 39, 040 01 KoSice
ICO: 36 182 541

Chodnik €.d.127-113: 125,13m

2. VSEOBECNE SUVISIACE NORMY A TECHNICKE PREDPISY SSC

STN 01 3466
STN 73 6101
STN 73 6110
STN 73 6102
STN 73 6114
TP 033
TP 046
TP 047
TP 083

Vykresy cestnych komunikacii

Projektovanie ciest a dialnic

Projektovanie miestnych komunikacii

Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

Vozovky pozemnych komunikacii

Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek

Opatovné spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na mieste
Katalég technoldgii na opravu zakladnych typov poruch vozoviek
Katalég poruch asfaltovych vozoviek

3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

3.1. Uvod

Existujuci chodnik je v nevyhovujucom stave Sirky cca. 1,5m. KonS$trukcia povodného chodnika je
zmesou rbéznych materialov. Povrch chodnika je poSkodeny vplyvmi €asu, dopravy, klimatickymi

vplyvmi ako aj nedostato€nou priebeznou udrzbou.

Dazdova voda z povrchu chodnika odteka do terénu resp. do prilahlého zeleného pasu. Volna

Sirka koridoru je obmedzenad jestvujucimi oploteniami pozemkov a nie je mozné ju rozSirovat.

Tento projekt pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zakona a prisludnych slovenskych

technickych noriem riesi rekonstrukciu chodnika s krytom zo zamkovej dlazby — plocha 226 m?.

Konstrukéna dimenzia skladby komunikacii a chodnikov vychadza zo:
- skupiny dopravného zatazenia

- druhu podkladu

- navrhovanej unosnosti upraveného podloZzia
- Sirkovych ploSnych usporiadani pléch

3.2. Vychodiskové podklady
« Zameranie polohopisu a vyskopisu z 07.2019

» Katastralna mapa
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5.

6.

7.

8.

NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE:

Rekonstrukcia chodnika
Chodnik bude zriadeny v trase pévodného chodnika. Ma umoznit pohyb chodcov a ich pristup k
domom. Chodnik je vedeny liniou pri katastralnej hranici pozemkov.

Sirkové usporiadanie
Chodnik ma pas pre chodcov Sirky 2x1,00m t.j. celkova Sirka chodnika je 2,0 m. Sucastou
chodnika je v mieste stupnov aj kompozitné zabradlie s celkovou dizkou 110 m vySky 1,1m.

Vyskové vedenie

Vyskovo os chodnika sleduje existujuce vySkové vedenie a Urovne napojeni na vjazdoch. Max.
pozdizny spad je 21,48% ktorého preklenutie bolo rieSené navrhom schodistovych stupriov vysky 160
mm a diZkou 800 mm a 1100mm. PozdiZny sklon schodistového stupria bude 1%.

Smerové vedenie

Smerovo hrana chodnika sleduje prilahlu hranicu pozemkov a existujuci chodnik. V miestach
zmeny smerovych pomerov je chodnik zalomeny bez umiestnenia smerovych oblukov pre
zjednodus$enie realizacie pokladky zamkovej dlazby. Celkova dizka chodnika je 125,13m.

Konstrukcia chodnika
chodnik bude s krytom zo zamkovej dlazby v nasledovnej konstrukcii :
Zamkova dlazba hr. 60 mm
Lozko, drva fr. 4-8 mm hr. 30 mm
Nestmelena vrstva zo SD UM 8D; 31,5 Gc hr. 150 mm
Nestmelena vrstva zo SD UM SD; 45 Gc  hr. 180 mm
CELKOM hr. 420 mm

Obrubnik na okrajoch chodnika bude ABO 10-25 (25/10 cm) ulozeny do |6zka z beténu, ktory
bude vyvyseny o 120 mm nad terén. Pri realizacii stupfiov bude pouzity rovnaky typ obrubnika aj
v prie€nom smere.

Dlazba chodniku ma prie¢ny 2% spad smerom do terénu. Jestvujuce prejazdy — 1 ks, bude
zohladnené a v jeho mieste sa prerusi zabradlie na potrebnu dizku.

Zabradlie v mieste stupfiov bude z kompozitného materialu s vy$kou 1,1m a musi spifat
poziadavky STN a TP. Celkova dizka zabradlia je 110 m.

ODVODNENIE
Odvodnenie zrekonstruovanej plochy chodnika bude rieSené odtokom vody do prifahlého
terénu.

BEZPECNOST PRI PRACI
Dodavatel stavebnych prac je povinny dodrziavat ustanovenia Zakonnika prace, Nariadenia
vlady SR €. 510/2001 Zuz. a suvisiacich predpisov tykajucich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach avyhl. SUBP a SBU & 374/1990 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

INZINIERSKE SIETE :

V priestore vystavby pri zemnych pracach je potrebné overit umiestnenie podzemnych
vedeni a najma hibku ich uloZenia u jednotlivych spravcov a nechat’ ich v teréne pripadne vytygit.
V miestach stipov elektrického vedenia treba konstrukciu chodnika prispdsobit a vykopové prace
realizovat ruéne. Existujuce poklopy $acht sa vyskovo upravia do polohy novej nivelety chodnika.

HOSPODARENIE S ODPADMI

V rdmci stavby vznikne odpad, ktory zatriedujeme podla prilohy &.1 Vyhlasky &. 284/2001 MZP
SR, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov.
Odpady zo stavby su v nasledujucej tabulke.



Tabulka odpadov:

Nazov Zatriedenie| Druh Mnozstvo v t ZneSkodnenie
Beton 17-01-01 @)
Bitimenové zmesi 17-03-02 @]
Vykopova zemina 17-05-06 @] 310,0t D1
CELKOM 310,0t

Poznamka: Druh odpadu:

UloZenie :

Kosice 08/2019

O - obyc&ajny odpad
D1 - ulozenie na skladku do 6 km

Ing. J. Stary




