UPRAVA EXISTUJUCEJ MIESTNEJ KOMUNIKACIE
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A SPEVNENIE KRAINICE Z0 SD FR. 0-32mm hr.0.10 m
DOSYPAVKA KRAJINICE NENAMRZAVYM MATERIALOM

SPEVNENIE KRAINICE Z0 SD FR. 0-32mm hr.0,10 m
DOSYPAVKA KRAINICE NENAMRZAVYM MATERIALOM

+0.00 UPRAVA TERENU - DOSYPANIE ZEMINY

UPRAVA TERENU - DOSYPANIE ZEMINY

— ODHUMUSOVANIE hr. 200mm

EXISTUJOCI TEREN

FASFALTOVY BETON AC110; CA 35/50; | 40 mm STN EN 13108-1
+ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS, A 0,5 kg/m2 STN 73 6129
FASFALTOVY BETON AC16 P; CA 35/50; | 80 mm STN EN 13108-1
FASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PI,A 0,8 kg/m2 STN 73 6129

' FMECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO MSK; 31,5Gb 150 mm STN 73 6126
rNESTMELENA VRSTVA 70 SD UM SD; 31,5(45) Ge 200 mm STN 73 6126
t SPOLU 470 mm

POZADOVANA MIERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMACIE) NA PLANI VOZOVKY Eger 2 2 45 MPa, Egpr /Epery < 2,5
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ASFALTOVÝ BETÓN                  AC 11 O; CA 35/50; I            40 mm  STN EN 13108-1 AC 11 O; CA 35/50; I            40 mm  STN EN 13108-1            40 mm  STN EN 13108-1 STN EN 13108-1 ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK  PS, A    0,5 kg/m2 STN 73 6129 PS, A    0,5 kg/m2 STN 73 6129 0,5 kg/m2 STN 73 6129 STN 73 6129 ASFALTOVÝ BETÓN                  AC 16 P; CA 35/50; I            80 mm  STN EN 13108-1 AC 16 P; CA 35/50; I            80 mm  STN EN 13108-1            80 mm  STN EN 13108-1 STN EN 13108-1 ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK  PI, A    0,8 kg/m2 STN 73 6129 PI, A    0,8 kg/m2 STN 73 6129 0,8 kg/m2 STN 73 6129 STN 73 6129 MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO  MSK; 31,5Gb   150 mm  STN 73 6126 MSK; 31,5Gb   150 mm  STN 73 6126 150 mm  STN 73 6126 STN 73 6126 NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠD               UM ŠD; 31,5(45) Gc  200 mm  STN 73 6126 UM ŠD; 31,5(45) Gc  200 mm  STN 73 6126 200 mm  STN 73 6126 STN 73 6126 SPOLU          470 mm 470 mm POŽADOVANÁ MIERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMÁCIE) NA PLÁNI VOZOVKY E    45 MPa, E /E  < 2,5 def,2   45 MPa, E /E  < 2,5 45 MPa, E /E  < 2,5 def,2/E  < 2,5 def,1 < 2,5 5 
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