
ZROVNÁVACIA ROVINA=182.5m.n.m Bpv

KÓTY NIVELETY:

KÓTY TERÉNU:

STANIČENIE:

SMEROVÉ POMERY:

VZDIALENOSŤ PR. REZOV:
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Pozdĺžny profil: CHODNÍK č.d. 589 - 568  M 1:1000/100

Rozsah: km 0,00000 - km 0,08952

DRUH POVRCHU ÚZEMIA:

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:

KRAJ:

NESPEVNENÁ PLOCHA

SEŇA

KOŠICKÝ
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OBOJSTRANNÉ KOMPOZITNÉ

ZÁBRADLIE DL. 10,50m
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16x SCHODY

h=160mm l=320mm

11x SCHODY

h=160mm l=320mm

19x STUPNE

h=160mm l=910mm

43x STUPNE

h=160mm l=1100mm

ZROVNÁVACIA ROVINA=190.5m Bpv

POZDĹŽNY PROFIL

KONTROLOVAL

Ing. Béreš

VYPRACOVAL

OBSAH

ČASŤ

STAVEBNÍK

KRAJ  Košický

ZODP. PROJEKTANT

NÁZOV

STAVBY

OBJEKT

KRESLIL

OKRES Košice okolie

ÚDI Košice s.r.o.

MIERKA
ČÍSLO VÝKRESU

4

Útvar dopravného inžinierstva

    Hlinkova 39, tel. 6334038

ČÍSLO ZÁKAZKY

STUPEŇ

FORMÁT

DÁTUM

ARCH. ČÍSLO

2 A4

Č. KÓPIE

08/2019

Ing. Jiří STARÝ

1:1000/100

Ing. Olexa
Ing. Olexa

      DSP

SO 03 CHODNÍK č.d. 589 - 568

Dobudovanie základnej technickej

infraštruktúry v obci Seňa

OBEC Seňa

OBEC Seňa
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